G3G120-BB01-06 EC-Radiaalituuletin

eteenpéin taipuva, yhdelta puolelta imeva
kotelolla (laippa)

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2 - D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtié - toimipaikka Mulfingen
Kéréjaoikeus Stuttgart - HRA 590344

taydentéva Elektrobau Mulfingen GmbH - toimipaikka Mulfingen
Karéjaoikeus Stuttgart - HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi G3G120-BB01-06

Moottori M3G055-BD

Vaihe =
Nimellisjannite VAC 230
Nimellisjannite-alue VAC 200 .. 240
Taajuus Hz 50/60
Tietojenmaaritystapa mk
Kierrosluku min-1 2130
Tehonotto W 38
Virranotto A 0,3
Min. ymparistonlampatila °C -25

Maks. ymparistolampatila °C 60

mk = Maks. kuormitus - mh = Maks. hyétysuhde - vp = Vapaasti puhaltava - aa = Asiakkaan asetus - al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidatetaan
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G3G120-BB01-06

Tekninen kuvaus

Massa

Koko

Moottorin koko

Roottorin pinta

Siipipy6ran materiaali
Rungon materiaali
Pyorimissuunta
Suojausluokitus
Eristysluokka

Kosteus- (F) /
ymparistosuojaluokka (H)
Sallittu ympaériston lampétila
Maks. moottori (kuljetus/
varastointi)

Sallittu ympariston lampotila Min.
moottori (kuljetus/varastointi)
Asennusasento
Kondenssivesireiat
Kéayttotapa

Moottorin laakerointi
Tekninen varustus

EMC-hairionsieto

EMC - verkkoon kohdistuvat hairiot
EMC - héiridemissio
Kosketusvirta IEC 60990 mukaan
(mittauskytkenta IEC 60990 kuva
4, TN-jarjestelmd)

Moottorisuoja

Kaapelien ulostulo

Suojaluokka

Norminmukaisuus

Hyvéksynta

EC-Radiaalituuletin

eteenpéin taipuva, yhdelta puolelta imeva
kotelolla (laippa)

1,9kg

120 mm

&

Passivoitu

Teraspelti, sinkitty
Alumiinipainevalu

Oikealle roottoriin péin katsottaessa
IP54

g

H1

+80°C

-40°C

Vapaa

Ei, avoin roottori

S1

Kuulalaakeri

-Laht6 10 VDC, maks. 10 mA
Kierroslukusignaali

-Tehonrajoitus

-Moottorin virran rajoitus

-Pehmea kaynnistys

-Ohjaustulo 0-10 VDC / PWM

-Ohjausliitanta turvallisesti verkosta erotetulla SELV-potentiaalilla
-Ylijannitesuoja

-Elektroniikan / moottorin ylikuumenemissuoja
-Alijannitteen tunnistus

EN-61000-6-2 mukaan (teollisuus)

EN 61000-3-2/3 mukaan

EN-61000-6-3 mukaan (asuintilat)

<=35mA

Elektroninen moottorinsuoja

Vapaa

| (jos asiakas kytkee suojamaadoituksen)

EN 60335-1; CE

CSA C22.2 nro 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730
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G3G120-BB01-06 EC-Radiaalituuletin

eteenpéin taipuva, yhdelta puolelta imeva
kotelolla (laippa)

Piirros tuotteesta
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1 Liitantajohto PVC AWG20, 3x puristusliitos
2 Liitantajohto PVC AWG22, 4x puristusliitos
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G3G120-BB01-06

EC-Radiaalituuletin

eteenpéin taipuva, yhdelta puolelta imeva
kotelolla (laippa)

Kytkentakaavio
Asiakkaan puoli Liiténté Puhallin / Moottori
Maks. Séddettavd
kierrosluku kierrosluku L
CON10e—T—C = ~ + ]
—>3 2 N
+ CON11e——CO ~ - 5
- 1-10V CONt2e———
—2 1 PE
10V->n = maks =
1V->n=min
<1V->n=0
PR s\ — > 10V
Imax=10 mA
0 - 10 V/PWM
2« O {1 » 0-10V
4k [bu k _]_1 WF
Saiidettivi Potentiometilli GND
pydrimisnopeus saadettiva 1¢—1—0
PWM-saétimelld 1 - 10 kHz kierrosluku J—
15V oV
. 4o Takometri . — 3 1 s
Imax = 10 mA Isink_maks. 10 mA pin) 4 :I/ + 2 ;
47V
—2 | T2
N
12V
—>1 —>1
100 % PWM -> n = maks
10 % PWM -> n = min
<10%PWM->n=0
Nro Liitintd Nimitys Vari Tehtéava
CON10 L ruskea Verkkoliitanta, kéyttdjannite, vaihe, jannitealue, ks. tyyppikilpi
CON11 N sininen Verkkoliitanta, kayttdjannite, nollajohdin, jannitealue, ks. tyyppikilpi
CON12 PE vihred/kelta Maaliitanta
2 0- 10V PWM keltainen 0-10 V./ PWM ohjaustulo, Ri=100 kQ, SELV
4 Tach valkoinen Kayntinopeusvalvonnan ulostulo, avoin kollektori, 1 pulssi per kierros, Isink maks. = 10 mA;
SELV
3 +10V punainen Kiintojanniteulostulo 10 VDC +/-3 %, Imaks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, kéyttéjannite
ulk. laitteille (esim. potentiometri), SELV
1 GND sininen Ohjausliitannan nollataso, SELV
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G3G120-BB01-06

Ominaiskayrat: limansiirtoteho 50 Hz

EC-Radiaalituuletin

eteenpéin taipuva, yhdelta puolelta imeva

kotelolla (laippa)

e Z
300
250 \
5
\\
[}
o \
200 \\
— N\
150 &
100 | T———— \\\\
pi \\ .
™ -~ N N\
~ { \\\
A 1 N[ NL N
£ 0 40 80 20 cfm
qv > 50 100 150 200 m®h
Mittausarvot
u f n Peg | Ay Pts v Pss
v Hz min-1 w A m3/h Pa cfm in. wg
1 230 50 2130 38 0,30 255 0 150 0,00
2 230 50 2240 88 0,26 215 80 125 0,32
3 230 50 2380 28 0,22 170 160 100 0,64
4 230 50 2520 22 0,18 120 230 70 0,92
5 230 50 2100 37 0,28 250 0 145 0,00
6 230 50 2100 27 0,21 205 70 120 0,28
7 230 50 2100 19 0,15 150 124 85 0,50
8 230 50 2100 13 0,10 100 161 60 0,65
9 230 50 1700 19 0,15 205 0 120 0,00
10 230 50 1700 15 0,11 165 46 95 0,18
11 230 50 1700 10,0 0,08 120 82 70 0,33
12 230 50 1700 7,0 0,06 80 106 45 0,43
13 230 50 1300 9,0 0,07 155 0 90 0,00
14 230 50 1300 7,0 0,05 125 27 75 0,11
15 230 50 1300 50 0,04 90 48 55 0,19
16 230 50 1300 3,00 0,02 60 62 85 0,25

U = Sydttdjannite - f = Taajuus - n = Kierrosluku - P, = Tehonotto - | = Virranotto - g, = Tilavuusvirta - p; = Paineen liséys
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p=1,15kg/m*£2 %
Mittaus: LU-172500-1

limateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjarjestelmasta. Imun puoleinen
melutaso: LwA 1SO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etdisyydelld tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa
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